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1. Introducción

El presente informe final tiene como objetivo presentar y describir las 
actividades realizadas durante el desarrollo de la Práctica Profesional 
Supervisada (en adelante, PPS) llevada a cabo por el estudiante Carlos 
Antonio Molina Alvarez, alumno de 5 ! año de la Universidad Nacional de 
Cuyo de la carrera de Ingeniería Civil.

La PPS fue desarrollada en el período comprendido entre el 20 de 
Diciembre de 2021 y el 20 de Marzo de 2022, con un total de 305 horas, 
cumpliendo un horario de lunes a viernes de 8:00 hs a 13:00hs. La misma 
tuvo lugar en las oficinas de la empresa constructora San Guillermo S.A.
ubicada en Coquimbito, Maipú, Mendoza; bajo la tutoría del Ing. Luciano 
Carloni.

La empresa fue creada formalmente en el año 2010, como 
continuación de 20 años de trabajo del emprendimiento unipersonal del Ing. 
Ricardo Ramos, al cual se sumaron como socios sus cuatro hijos con el fin 
de aportar esfuerzo e iniciativa a tan arduo trabajo desarrollado. Entre los 
servicios que brinda la empresa se pueden nombrar: obras de urbanización, 
obras viales, ejecución de redes de agua y acueductos, ejecución de redes y 
colectoras cloacales, movimiento de suelo y alquiler de equipo vial. Los 
principales clientes que posee la empresa son: los municipios de Ciudad,
Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, San Martín y Lavalle; Agua 
y Saneamiento Mendoza; por nombrar algunos.

En la PPS se colaboró con las distintas tareas de oficina técnica, 
participando en los distintos proyectos que se encontraban en desarrollo en 
la empresa por los distintos profesionales que la conforman.

A continuación se realiza una descripción de la organización de la 
empresa, de las tareas efectuadas y para finalizar, comentarios y 
conclusiones alcanzadas.

2. Objetivos generales de la PPS

Ø Constituir una valiosa herramienta, al ser muchas veces la primera 
inserción en un ámbito profesional real.

Ø Desarrollar las competencias y habilidades específicas para afrontar 
la actividad profesional real.

3. Objetivos específicos de la PPS

Ø Integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado de la
carrera.

Ø Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de 
alternativas, propuestas de resolución, organización y dirección de 
tareas profesionales aplicadas a la disciplina.

Ø Reconocer la trascendencia social de la profesión y la importancia de 
la inserción de la universidad en el medio.

Ø Conocer la metodología y rutina de trabajo para llevar a cabo los 
distintos proyectos de infraestructura urbana.
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Ø Manejar el programa AutoCAD para la realización de los distintos 
planos.

Ø Comunicación y aprendizaje interdisciplinario.

4. Descripción de la Empresa

4.1 Misión

Ser la empresa constructora más respetada y atractiva del sector a 
nivel regional, creando valor para todos sus grupos de interés por medio de 
la diferenciación en calidad del trabajo, seguridad y buen desempeño de los 
equipos de trabajo, así como por el respeto al medio ambiente, cumpliendo 
los plazos establecidos.

4.2 Visión

Colocar a la empresa como líder a nivel regional en el estudio, 
ejecución, seguimiento y gerenciamiento de obras de infraestructura en el 
ámbito público y privado.

4.3 Valores

Ø Calidad y cumplimiento normativo
Ø Personal altamente competente
Ø Tecnología e innovación 
Ø Compromiso y respeto 

4.4 Estructura organizacional

La estructura organizacional de Constructora San Guillermo S.A. 
puede resumirse en el siguiente esquema:

Ilustración 1: Organigrama de Constructora San Guillermo S.A.
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5. Desarrollo de la PPS

La PPS consistió en la realización de diferentes tipos de tareas de 
oficina técnica, principalmente la realización y presentación de la 
documentación conforme a obra (en adelante, CAO) de varios proyectos, 
elaboración de proyectos ejecutivos de agua, cloaca y urbanización de 
Perdriel Norte Etapa I, llenado de planillas, elaboración de notas de pedido 
de distinta índole, entre otros.

A continuación se realiza una breve reseña de los proyectos en los 
que se participó, desempeñando trabajos principalmente de oficina.

5.1 Obra: Renovación integral Calle Santiago del Estero

El primer proyecto en el que se participó, fue la realización, para su 
entrega, de la documentación CAO, tanto de red de cloaca como de red de 
agua, de la obra “Renovación integral Calle Santiago del Estero” ubicada 
entre calles San Martín y Montecaseros, en el departamento de Ciudad, en 
Mendoza. 

5.1.1 Conforme a obra red de cloaca

El primer trabajo consistió en dibujar en la planimetría las 
modificaciones establecidas en los planos de replanteo hechos a mano.

Ilustración 2: Croquis orientativo de la re de cloaca

Luego se verificó que la cañería cumpliera en todo momento con la 
tapada mínima de 1,40 m, además se verificó que las longitudes, 
pendientes, materiales y diámetros de los tramos sean los correctos.

Una vez terminado ese primer trabajo, se acomodó el plano, se 
escaló, se modificó el rótulo y se envió a plotear para luego ser firmado por 
el representante técnico. En las siguientes ilustraciones se muestran los 
planos conforme a obra elaborados.
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Ilustración 3: Plano conforme a obra 1 de 2

Ilustración 4: Plano conforme a obra 1 de 2
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Ilustración 5: Plano conforme a obra 2 de 2

Ilustración 6: Plano conforme a obra 2 de 2

Además de la planimetría, también se realizó los perfiles transversales 
en todas las esquinas a lo largo de calle Santiago del Estero desde Avenida 
San Martín hasta calle Montecaseros. Estos perfiles permiten conocer la 
ubicación de todas las interferencias existentes, como pueden ser red de 
cloaca, red de agua, gas, telefonía, fibra óptica y energía eléctrica.
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Ilustración 7: Perfil transversal tipo

Otra documentación importante a presentar es la declaración jurada 
de las propiedades beneficiadas, en la misma se deben completar los datos 
de: manzana, lote, calle, superficie de terreno, superficie cubierta, año de 
construcción, nombre del titular, domicilio postal y fecha.

Ilustración 8: Planilla tipo declaración jurada de propiedades beneficiadas
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Para completar los datos de la parcela se utilizan las llamadas 
planchetas que es donde figura toda la información relacionada al lote o 
parcela en cuestión; en este caso las planchetas se obtuvieron en ATM 
(Administración Tributaria Mendoza).

Ilustración 9: Plancheta tipo de ATM
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Para dar fin a la documentación CAO, se debe presentar también la 
planilla de los diagramas de redes colectoras. Los datos que allí figuran son: 
barrio, distrito, departamento, cantidad de conexiones de cloaca, diámetro de 
la cañería, longitud del tramo, pendiente, nombre de la calle, bocas de 
registro entre las que se encuentra el tramo detallado, tipo de pavimento de 
la calle: estabilizado, asfalto u hormigón, la tapada en vereda, material de la 
conexión, distancia de la conexión a la medianera derecha e izquierda, 
manzana, número y lote de la propiedad.

Ilustración 10: Diagrama tipo redes colectoras

5.1.2 Conforme a obra red de agua

En primera instancia se dibujó en planimetría las modificaciones 
establecidas en los nudos de agua de acuerdo a los planos de replanteo 
hechos a mano y el balizamiento de las válvulas esclusas. También se 
revisaron las tapadas, que deben ser como mínimo de 1,20 m, se verificaron 
las alineaciones de la cañería. 

Así mismo, se revisó nudo por nudo el despiece de los mismos 
corroborando que se condigan con los detalles de los planos de replanteo, 
se acomodó el rótulo de acuerdo a las modificaciones realizadas y se envió 
el plano a plotear.
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Ilustración 11: Plano conforme a obra 1 de 2

Ilustración 12: Plano conforme a obra 1 de 2
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Ilustración 13: Plano conforme a obra 2 de 2

Ilustración 14: Plano conforme a obra 2 de 2
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Ilustración 15: Detalle tipo de nudo

Para el caso de la documentación a obra de la red de agua, es 
igualmente necesario completar una planilla del diagrama de redes 
distribuidoras; en la cual se puede ver: barrio, distrito, departamento, número 
de conexiones de agua, diámetro de la cañería de distribución, nombre de la 
calle, nombre de las calles entre las que se encuentra, número de solicitud 
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de conexión, diámetro de la conexión, número de medidor, distancia de la 
conexión a la medianera derecha e izquierda, manzana, número y lote.

Ilustración 16: Diagrama tipo redes distribuidoras

Para la entrega de la documentación CAO a ASYSAM (Agua y 
Saneamiento Mendoza), se debe tener:

· Los planos conformes a obra por duplicados
· Declaración jurada de las propiedades beneficiadas por duplicado
· Esquema redes de cloaca por duplicado
· Esquema redes distribuidoras por duplicado
· Índice de la documentación entregada
· Nota de presentación de documentación firmada por el representante 

técnico por duplicado
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Ilustración 17: Nota de presentación de documentación
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5.2 Obra: Santa Ana Guaymallén

En el siguiente CAO que se trabajó fue el de la obra “Renovación 

redes colectoras de Guaymallén” ubicada en el Barrio Santa Ana del 

departamento de Guaymallén, Mendoza.

5.2.1 Conforme a obra red de cloaca

Se siguió con el mismo procedimiento antes descripto, primero se 
dibujaron en planimetría las modificaciones indicadas en los planos de 
replanteos hechos a mano, se verificaron tapadas mínimas de 1,40 m,
longitud y pendiente de los tramos. De esta manera se consiguieron los 
planos CAO.

Ilustración 18: Croquis orientativo red colectora
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Ilustración 19: Plano conforme a obra 1 de 2

Ilustración 20: Plano conforme a obra 2 de 2

También se entregaron a AYSAM las distintas planillas, declaración 
jurada de las propiedades beneficiadas, el diagrama de redes de cloaca y la 
nota de presentación firmada por el representante técnico.
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Ilustración 21: Planilla tipo declaración jurada propiedades beneficiadas

Ilustración 22: Diagrama tipo de redes colectoras



Ø 2022

19

Ilustración 23: Nota de presentación de documentación

5.3 Obra: El Prado Guaymallén

La siguiente documentación CAO que se conformó, fue la de la obra 
“Expansión/ampliación red colectora”, ubicada en el Barrio El Prado, Buena 

Nueva, Guaymallén.

5.3.1 Conforme a obra red de cloaca

Con la documentación de replanteo que vemos a continuación, se 
conformó el plano CAO; en la misma se puede observar la ubicación de las 
bocas de registro, la nomenclatura de las manzanas del barrio, la 
nomenclatura de las calles del barrio, y también el relevamiento de las 
distancias de cada una de las conexiones domiciliarias.
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Ilustración 24: Plano tipo de replanteo hecho a mano

Seguidamente se pueden ver los resultados obtenidos
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Ilustración 25: Plano conforme a obra

Ilustración 26: Planilla tipo declaración jurada propiedades beneficiadas
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Ilustración 27: Diagrama tipo de redes colectoras

Ilustración 28: Nota de presentación de documentación
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5.4 Obra: Higuerita Guaymallén

Posteriormente se trabajó en la producción de la documentación CAO 
de la obra: “Renovación redes distribuidoras calle Higuerita”, ubicada en 

calle Higuerita entre calles Godoy Cruz y Bandera de los Andes, 
Guaymallén, Mendoza.

5.4.1 Conforme a obra red de agua

En este caso la obra contaba con un gran número de nudos a 
diferencia de las descriptas con anterioridad, alrededor de 25 nudos; por ello 
lo primero que se hizo fue observar, estudiar y familiarizarse con los 
diferentes detalles de los nudos entregados por el tutor de la empresa, que 
realizó a mano a medida que se llevaban a cabo en el desarrollo de la obra. 
Se muestra a continuación algunas imágenes de dichos detalles hechos a 
mano.

Ilustración 29: Replanteo tipo de nudo



Ø 2022

24

Ilustración 30: Replanteo tipo de nudo

Paso siguiente, se adecuaron los planos para que sean coincidentes 
con el replanteo, tanto la planimetría como los despieces de nudos. Además 
se agregó la información de las planchetas obtenidas a través de la 
Dirección de Catastro de la Municipalidad de Guaymallén, en las cuales 
figura la información de las parcelas.
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Ilustración 31: Plancheta tipo Municipalidad de Guaymallén
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Ilustración 32: Plancheta tipo Municipalidad de Guaymallén

Al momento de la realización de las planillas de los esquemas de la 
red distribuidora no se contaba con la información necesaria de las 
conexiones domiciliarias por lo que se debió hacer una visita de obra con el 
fin de replantear las distancias a las que se encontraban las conexiones 
domiciliarias.

Acompañado de un ayudante asignado por la empresa, se realizó la 
medición pertinente de la distancia en progresivas en las que se 
encontraban las conexiones domiciliarias, para luego con esos datos en 
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oficina, se determinaron las distancias en metros desde la conexión 
domiciliaria a la medianera derecha e izquierda de cada lote beneficiado.

La medición de la distancia se realizó con un odómetro Bosch GWM 
32, que es una rueda de medición, con un valor máximo de medición de 
9999,9 m, posee un diámetro de rueda (contorno) de 318,5 mm, la 
empuñadura del mismo es de pistola ergonómica, además es un modelo 
ligero de aluminio para un trabajo más cómodo. El mango es telescópico con 
ajuste de altura para una mayor flexibilidad y comodidad.

La rueda es de aluminio moldeado a presión con un recubrimiento 
resistente de goma para poder utilizarlo en cualquier superficie. Posee un 
contador preciso en revestimiento de plástico recio.

El procedimiento de medición fue el siguiente, desde la ochava de la 
manzana se apoyaba el odómetro, se verificaba que el contador estuviese 
en cero (para ello se debe presionar un botón que se encuentra al lado del 
visor del contador), para luego comenzar a desplazarlo hacia adelante en 
línea recta, haciendo girar la rueda, hasta alcanzar la primer caja de 
conexión domiciliaria y anotar en el cuaderno la distancia indicada en el visor 
del instrumento, y así sucesivamente hasta relevar todas las conexiones 
domiciliarias.

Ilustración 33: Odómetro BOSCH
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Con todo ello, se completó toda la documentación CAO, planimetría 
con los detalles de nudos, declaración jurada de propiedades  beneficiadas y 
la planilla de diagramas de red distribuidora, que vemos en las siguientes 
imágenes.

Ilustración 34: Plano conforme a obra 1 de 3

Ilustración 35: Plano conforme a obra 2 de 3
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Ilustración 36: Plano conforme a obra 3 de 3

Ilustración 37: Planilla tipo declaración jurada propiedades beneficiadas
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Ilustración 38: Diagrama tipo de redes distribuidoras

5.5 Obra: Proyecto red distribuidora Calle Quiroga

5.5.1 Plano de proyecto red de agua

En esta oportunidad se colaboró con la realización del plano de 
proyecto de la obra: “Perforaciones de abastecimiento y redes de 

interconexión sistema de agua potable 3 de Mayo – Jocolí – San Francisco. 
Ubicada en la Ruta Nacional N°40 desde calle Quiroga a km 3332, Jocolí, 
Lavalle, Mendoza.

La obra a ejecutar es la perforación y redes de conexión sistema de 
agua potable Jocolí. Sobre la RN N°40 se ejecutará un cruce de calle 
subterráneo en cañería PEAD 160 K6 y paralelo a la ruta, a una distancia de 
3 m de la línea municipal se instalará cañería PEAD 250 K6 entre km 3332 al 
km 3338,5.

La tarea consistió en dibujar sobre la planimetría las cañerías 
proyectadas con su correspondiente designación (material, clase y longitud 
del tramo). Se identificaron los nudos de la red, para luego confeccionar su 
detalle y finalmente se completó el rótulo con los datos de croquis de 
ubicación, referencias y demás información como datos del proyectista, 
representante técnico, costeante, escala del plano y número de plano.

En las siguientes imágenes podemos ver los resultados obtenidos.



Ø 2022

31

Ilustración 39: Plano de proyecto 1 de 2

Ilustración 40: Plano de proyecto 2 de 2
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5.6 Obra: Perdriel Norte Etapa I

Se trata de la realización de obras de infraestructura: construcción de 
red de cloaca y red de agua potable; en el Barrio Virgen de Lourdes, en 
Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza.

5.6.1 Proyecto ejecutivo red de cloaca

Se proyectó la red de cloaca a partir de tener definida la ubicación de 
las bocas de registro con su respectiva cota de terreno, de esta manera 
quedaban definidos los tramos entre bocas de registro con su longitud. 
Como premisa de proyecto también ya estaba definida la cañería a colocar, 
caño de PVC DN160. En el siguiente croquis hecho a mano, se pueden ver 
las bocas de registro con su cota de terreno, de esta manera se pudo definir 
el sentido de circulación del líquido cloacal, ya que su conducción es a 
gravedad.

Ilustración 41: Croquis orientativo red de cloaca

Asegurando la tapada mínima de 1,40 m, se fue diseñando toda la red 
desde aguas abajo hacia aguas arriba, y con las tapadas ya definidas se 
calcularon las pendientes del tramo, debiendo cumplir con un rango de 
pendiente entre el 0,01 % y el 0,033 % (esto es para asegurar una velocidad 
del fluido mínima de autolimpieza para que no se depositen sedimentos y no 
se lleguen a producir obstrucciones, y una velocidad máxima a fin de evitar 
la erosión).

Se obtuvo el siguiente plano de proyecto ejecutivo.
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Ilustración 42: Plano de proyecto ejecutivo red de cloaca

Para su entrega en la Municipalidad de Luján, se confeccionó además 
la nota de entrega de documentación firmada por el representante técnico de 
la empresa.
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Ilustración 43: Nota de presentación de documentación

5.6.2 Proyecto ejecutivo red de agua

Seguidamente se proyectó la red de agua potable, definiendo los 
nudos, su ubicación, longitud de los tramos, con cañería de PVC junta 
elástica clase K10 y DN 90 mm.

Se desarrolló el detalle de todos los nudos de la red y se confeccionó 
el plano que se puede ver a continuación.
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Ilustración 44: Plano de proyecto ejecutivo red de agua

6. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos en la realización de la PPS fue la 
documentación CAO propiamente dicha de cada uno de los proyectos en los 
que se participó. Significando una mejora para la empresa en cuanto a la 
presentación de la misma en AYSAM, ya que en todo lo referente a la 
documentación CAO la empresa constructora se encontraba en falta con los 
plazos estipulados. 

7. Conclusiones

El desarrollo de la PPS ha sido muy beneficioso, ya que se construyó 
una valiosa herramienta de inserción laboral en el ámbito profesional real. La 
posibilidad que le brinda al alumno de formar parte de un equipo de trabajo, 
le permite poner en juego sus capacidades y conocimientos para ser capaz 
de realizar aportes de interés a las empresas, desarrollando así las 
competencias y habilidades específicas que permitieron afrontar la actividad 
profesional real.

En el desarrollo de las actividades de la PPS se adquirieron nuevos 
conocimientos como:

· Comunicación y aprendizaje interdisciplinario
· Habilidad de dibujo en AutoCAD
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· Organización de actividades para el cumplimiento de fechas límites
· Se conoció cuál es la rutina de trabajo y la metodología para elaborar 

la documentación CAO de proyectos de red de cloaca y de agua

8. Comentarios Personales

Respecto a lo académico, considero que el uso del software de diseño 
AutoCAD es de suma importancia para el desarrollo de las actividades, y 
gracias a que es visto y usado a lo largo del desarrollo de la carrera, permite 
el correcto desarrollo de las actividades al momento de realizar proyectos 
reales. 

De la formación académica brindada por la Facultad, cabe destacar lo 
completa en cuanto a contenido actualizado de las asignaturas 
“Instalaciones Sanitarias” y “Construcción de carreteras”; pude poner en 
práctica lo aprendido y además ampliar muchos conocimientos.

9. Recomendaciones para futuras prácticas

Finalizada esta etapa, dejo una serie de recomendaciones para los 
estudiantes que realicen en un futuro PPS similares:

· Siempre preguntar las dudas que se presenten, los compañeros de 
trabajo pueden brindar sugerencias para enfrentar los distintos 
problemas que pueden aparecer y con ellas poder alcanzar el objetivo 
de la tarea de la mejor manera posible.

· Mantener una excelente comunicación con todos los integrantes del 
equipo, para que no haya dudas de las actividades a realizar por cada 
uno.

· Anotar y tener a mano todos los conceptos nuevos que se van a 
prendiendo, ya que es muy probable que se los necesite nuevamente 
en el futuro para resolver una situación similar.
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